
Wichtig:
Fehlerhafter Einbau kann die Haltbar-

keit beeinträchtigen oder das Material 

beschädigen. Achten Sie auf eine ord-

nungsgemäße Montage. Der Einbau 

sollte vorzugsweise durch zwei Personen 

vorgenommen werden. Wir empfehlen 

die Montage durch den Fachhandwer-

ker. Die Montage muss mit den passen-

den und freigegebenen Systemkompo-

nenten erfolgen.

Lagern Sie die Elemente in der Originalverpackung auf ebe-

nem Untergrund, trocken und gut belüft et. Achten Sie da-
rauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne 

oder bei Feuchti gkeit gelagert wird. Die Profi le nicht bei Tem-
peraturen unter 5°C verbauen!

Prüfen Sie die einzelnen Elemente vor der Bearbeitung. Mit 

Beginn der Verarbeitung erkennen Sie das Erscheinungsbild 

und die Eigenschaft en des Materials als einwandfrei an. Va-
riati onen in Farbe und Struktur sind rohstoffb  edingt und zu-
lässig. Die Oberfl äche bekommt dadurch ein natürliches Er-
scheinungsbild.

Planeo Torsystem |  Universal, 2-flg.
Montage- und Pflegeanleitung

• Spaten

• Beton

• Wasserwaage

• Zollstock

• Akkuschrauber

Die vorliegende Montageanleitung dient zur Unter-
stützung bei der Errichtung von 2-flügeligen Planeo-
Tor-systemen!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen 

Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch und 

kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmate-

rialien bereit liegen.

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen er-

stellt. Die Firma Planeo übernimmt keine Verantwor-

tung/Gewährleistung für Schäden, die durch Nichtbe-

achtung dieser Anleitung oder fehlerhafte Montage 

entstehen.

Die Sendung darf im verpackten Zustand NICHT der 

Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch Staunässe ent-
steht Flecken- und Schimmelbildung (auch rote Fle-

cken). Dieses stellt KEINEN Reklamationsgrund dar, da 
alle Elemente, Profile und Pfosten in einem einwand-
freien Zustand unser Lager verlassen.
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sichtigung der Bodenbeschaffenheit*
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Elementübersicht
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Bodenriegel

Fundament 
Optional: Konsole zum 
Aufdübeln

Pfostenkappe

Schließblech

Torrahmen inkl. 
Füllungsprofil 
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Akkuschrauber

5
0
0

7
0

3
0

Größe der Fundamente
mindestens 500 x 500 x 800 mm sowie unter 
Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit*
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ǎŜǘȊŜƴ ǳƴŘ   1| Größe der Fundamente mindestens 500 x 500 x 800 mm 

sowie unter Berücksichti gung der Bodenbeschaff enheit.* 
Ungefähr die Hälft e des Erdloches mit Beton füllen und ver-
dichten. Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. 

Das Erdloch komplett  mit Beton füllen und verdichten.

1

Achtung: Pfosten so positionieren, dass das Scharnier-
band an der Pfostenseite ohne Nut montiert werden 

kann.
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 min. 500 mm

Pfostenabstand =
Standflügel + Gehflügel + 58 mm

2 | Pfosten setzen

2

Optional: Konsole zum Aufdübeln auf der nächsten 

Seite 2a.
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sichtigung der Bodenbeschaffenheit*
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